Manual de Usuario

Este equipo es de alta intensidad. No mire directamente B U R B U‘JA L E D G I RATO R IA

mientras el equipo esta encendido. Puede provocar

ceguera momentanea y/o dafno permanente en los ojos. S E R I E XP 1535

IMPORTANTE Por favor, lea todas las instrucciones antes de
instalar su equipo.

ADVERTENCIA Debe tener cuidado al posicionar este equipo, para
gue la luz y/o cable no interfieran con el buen funcionamiento de la
bolsa de aire tanto del conductor como del pasajero. No prestar
atencibn a esta advertencia puede causar lesiones graves o
mortales.




Introduccion

La burbuja giratoria Serie XP1535 cuenta con 9 LED de alta
potencia Gen Il (Generacion Ill) como fuentes de luz, una estructura
compacta.

Con su novedoso disefio, sus caracteristicas son de alta
luminosidad, bajo consumo de corriente, facil instalacion y tiempo de
servicio largo.

El equipo esta especialmente disefiado para instalarse en

cualquier tipo de vehiculo de emergencia.

Nota: Favor de leer el manual antes de realizar la instalacion

Dimensiones

12 cm

-

Datos técnicos

e Voltaje: 12 -30 Vcd

e Consumo: 1 A max

e Cantidad de Led: 9

e Grado de Proteccion: IP65

e Montaje: Permanente

e Patron de destello: 2 (1 Giratorio)

Configuracion de Cables:

e Cable Rojo: positivo (VCC)
e Cable Negro: negativo (GND)
e Cable Blanco: Para cambio de patrones (pulsos negativos)

Recomendaciones

e La luz de advertencia esta disefiada para uso exterior del
vehiculo.
e Mantenga el equipo con ventilacion.
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